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Ecossistemas costeiros desempenham papeis 2
essenciais no apoio a populacoes e biodiversidade.

Aumento da populacaochumanae ﬁ
o desenvolvimento nas zonas & @ @ X%
costeira levam ao aumento da
pressao antropogenica exercida
nos ecossistemas costeiros e g \
marinhos | f

O aumento da pressao antropogenica nestes sistemas,
Intensificou a necessidadede estudar novas solucoesde
gestao ambiental integradas e avaliar de que forma as
alteracOes ambientais globais irao afetar os sistemas
ecologicos a saudehumana



SEDIMENT QUALITY TRIAD (%QT)
(Peter Chapman, 1990)

u Modelo conceptual d@ualidade do Sedimento

u Incorpora 3 linhas de evidéncia (LOE)
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LOE: Fisiequimica dos 4
sedimentos

u Nao providencia informacao sobre o0s
efeitos bioldgicos
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u Dados de contaminacao do sedimento
comparados com valores de referéncia

IDENTIFICACAO DOS CONTAMINANTES C
EXCEDEM OS VALORES GUIA



Processos de
transporte e dinamica
dos contaminantes em
aguas de transicao

Condicoes fisico
guimicas variam no
espaco e no tempo

Variacao da
biodisponibilidade e
toxicidade dos
contaminantes
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FromChapmaret al. (2013)



Valores guia .
Legislacao nacional de dragados

ANEXO

Classificagao de materiais dragados de a¢6rdq com o grau de contaminagio:
metais (mg./kg), comp. organicos (ng/kg)

(a que se refere o'n.? 4 do art. 6.9)

Parametro

Compostos organicos:
PCB (soma) .....
PAH (soma).

Classes de qualidade dos sedimento; (material dragado) Classe 5 — Material muito contaminado:

(a que se refere o n.2 5 do artigo 6.9) Idealmente nio deveré ser dragado;
b 1) Em caso imperativo, devero os dragados ser tratados como

Classe 1 — Material. dragado limpo — pode ser depositado no residuos industriais, sendo proibida a sua imersio e a sua
meio aquitico ou reposto em locais sujeitos a erosio ou utilizado deposigio em terra.
para alimentagio de praias sem normas restritivas.

Classe 2 — Material dragado com contaminagio vestigidria — : o
pode ser imerso no meio aquético tendo em atengio as caracleristi- MINISTERIO DO MAR
cas do meio receptor ¢ o uso legitimo do mesmo.

Classe 3 — Material dragado ligeiramente contaminado — pode Direcgao-Geral de Portos, Navegagao
ser utilizado para terraplenos ou no caso de imersio necessita de e Transportes Maritimos
estudo aprofundado do.local de deposigio e monitorizagao posterior
do mesmo.

Classe 4 — Material dragado contaminado — preposicao em
terra, em local impermeabilizado, com a recomendagio de posterior Louvor, —
cobertura de solos impermcaveis. arradas R

Junta Auténoma dos Portos do Centro

assistente administrativa Libania da Purificagio



Valores guia de qualidade
sedimentarSQG<)

Theoretical Equilibrium Partitioning Di Toro, Mahony et al. (1991)
Di Toro, Zarba et al. (1991)
Ankley et al. (1996)
NYSDEC (1998)
Di Toro and McGrath (2000)

Empirical Persaud et al. (1993)
Von Stackelberg and Menzie
(2002)

Empirical nd Long et al. (1995)
) USEPRA (1998)

Empirical Level (TEL) and | MacDonald et al. (1996)

(PEL) Smith et al. (1996)
USEPA (1995)

Empirical Barrick et al. (1988)
Ginn and Pastorok (1992)
Cubbage et al. {(1997)

Empirical se Swartz (1999)
MacDonald, DiFinto et al.
(2000)
MacDonald, Ingersoll et al.
(2000)

Empirical Logistic Regression Modeling Field et al. (1999, 2002)
(LRM)

Table 1. Types of SQAGs in use today and their developers.







